
GP 250

ZASTOSOWANIE

Podnoszenie 

TECHNOLOGIA
WSKAŹNIK 

BEZPIECZEŃSTWA

Permanentny 4:1
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Numer katalogowy W
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

Limit poziomy
(kg)

Limit pionowy
(kg)

Masa
(kg)

Testowana siła zrywająca
(kg)

GP250 200 288 40 250 80 9,75 1100

LIMIT POZIOMY LIMIT PIONOWY

do 250 kg do 80 kg

Kiedy wybrać permanentny magnes dźwigowy GP 250:

GP 250 to permanentny magnes do podnoszenia ładunków do manipulacji blachami i arkuszami stalowymi o grubości od 3 mm. W pozycji 
poziomej można manipulować ładunkami o masie do 250 kg, w pozycji pionowej do 80 kg. Dzięki unikatowej konfiguracji biegunów można 
przy pomocy tego magnesu manipulować pojedynczymi blachami ze stosu o grubości od 4 mm. 

Lekki, kompaktowy design 

Duże zamykane ucho do podnoszenia 
zapobiega niepożądanemu przechyleniu 
z pozycji poziomej do pionowej  

Łatwa manipulacja i nachylanie 
ładunków z pozycji poziomej do 
pionowej i na odwrót 

Zamykana dźwignia zwalniająca do 
wygodnej i bezpiecznej obsługi 

Istotne parametry:
Poziomy limit roboczy: 		 250 kg 
Pionowy limit roboczy: 		 80 kg 
Wymiary: 			 288 x 200 x 40 mm
Temperatura:			 maks. 80 °C

Zastosowanie:
+ mocny magnes przeznaczony do podwieszania na dźwigu 
+	 manipulacja ładunkami z pozycji poziomej do pionowej i odwrotnie 
+	 manipulacja blachami ze stosu od grubości materiału 4 mm
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