Bloki ptytkowe

Mozliwos¢ obrébkido pozadanego ksztattu w taki
sposob, by elementy dostosowaty sie do réznych
komponentéw

Mozliwos¢ biegunowania
poprzecznego, a takze wzdtuznego

Zich pomoca mozna ztagodzi¢ pole magnetyczne
- : - uchwytu w celu mocowania zaréwno zbyt matych,
o i =it jak i zbyt cienkich obrabianych przedmiotow

Mozna je tez zastosowac jako boczne wsparcie w przypadku
szlifowania obrabianych przedmiotéw o matej powierzchni
stykowej z uchwytem

Kiedy wybrac bloki ptytkowe:
Bloki ptytkowe dostarczamy do uchwytéw okragtych, a takze prostokgtnych. Moga by¢ osadzone luzno lub mechanicznie za pomoca srub lub
kotkdw. Poszerzajg mozliwosci zastosowania uchwytu o mocowanie nieréwnomiernego lub niejednolitego materiatu.

PODZIALKA
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGIA ROZMIAR BLOKOW BIEGUNOWA BIEGUNOWANIE
N N qn
Mocowanie Niemagnetyczny 0d75x75 mm T43+1mm Poprzeczne/Wzdtuzne

Numer katalogowy (me) (mLm) (mm) Biegunowanie Istotne parametry:

Zastosowanie: Mocowanie
LB2510075TP 75 100 25 poprzeczne Technologia: Niemagnetyczny

Podziatka bi : T43+1 tal iad
LB25200100TP 100 200 25 poprzeczne odziafabiegunowa 43 +1mm (stal/mosiadz)
LB25300200TP 200 300 25 poprzeczne N

Zastosowanie:
LB25400300TP 300 400 25 poprzeczne + redukcja ptyty biegunowej rozstawu uchwytu
LB257575LP 75 75 25 o + poszerzenie mozliwosci zastosowania uchwytu o mocowanie

nieréwnomiernego materiatu
LB2575100LP 75 100 25 wzdtuzne
LB25150200LP 150 200 25 wzdtuzne
w L

.B25100650LP 100 650 25 wzdtuzne
BEmmAP g me s e : T
LBZS]SOSOOLP 150 500 25 wzdtuzne Bloki ptytkowe - biegunowanie poprzeczne
LB25200400LP 200 400 25 wzdtuzne
LB25300300LP 300 300 25 wzdtuzne W t
LB25400400LP 400 400 25 wzdtuzne ; I ‘ H H H H H H H ‘
L825400600LP 400 600 25 wzdtuzne Bloki ptytkowe - biegunowanie wzdtuzne

Wiecej informacji na stronie www.walmag.pl



