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ZASTOSOWANIE

Okrągłe szlifowanie

TECHNOLOGIA BIEGUNOWANIE

Permanentny Równoległe

ŚREDNICA UCHWYTU SIŁA MOCUJĄCA

od 100 mm maks. 80 N/cm²

Kiedy wybrać permanentną płytę magnetyczną Neogrip:

Permanentny okrągły uchwyt Neogrip o sztywnej stalowej konstrukcji i z solidnym mechanizmem sterującym skonstruowano do 
mocowania obrabianych przedmiotów o wymiarach od 5 x 35 x 35 mm.

Numer katalogowy D
(mm)

H
(mm)

E
(mm)

Masa
(kg)

NEOG100 100 51 86 3

NEOG130 130 51 120 5

NEOG150 150 51 137 7

NEOG200 200 51 182 12

Precyzyjne i szybkie mocowanie cienkich, a także 
drobnych obrabianych przedmiotów

Wodoszczelna konstrukcja umożliwiająca 
zastosowanie na sucho, a także z płynem 
chłodzącym 

Płyta biegunowa lutowana srebrem 

Stalowa podstawa z możliwością 
mocowania magnesu na kołnierzu lub 
bezpośrednio na uchwycie zaciskowym 

Podwójny neodymowy system 
magnetyczny 

8
Stal

3

Mosiądz

Zastosowanie:
+ szlifowanie  wykáńczające na okrągło 
+	 szlifowanie na okrągło, na sucho, a także z emulsją chłodzącą 
+	 pomoc dla różnych mechanicznych stanowisk pracy

Istotne parametry:
Zastosowanie: 			 Szlifowanie na okrągło 
Technologia: Permanentny
Siła mocująca: 			 80 N/cm2 
Rozmiar obrabianego przedmiotu: 	 min. 35 x 35 x 5 mm 
Biegunowanie: Poprzeczne
Limit przeszlifowania: 		 7 mm 
Podziałka biegunowa: 		 T11 8 + 3 mm (stal/mosiądz)
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