Demagnetyzer tunelowy TDM

Sztywna konstrukcja aluminiowa

Rdzen demagnetyzacyjny mocno przymocowany
wysoce wytrzymata zywica
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Kiedy wybrac¢ demagnetyzer tunelowy TDM:

Demagnetyzery tunelowe zaprojektowano do rozmagnesowania duzych komponentéw o walcowym, kostkowym ksztatcie, lub do
zbiorowego rozmagnesowania elementdw cienkosciennych. Wymiary komponentu powinny by¢ podobne do wymiaréw otworu
przelotowego tunelu. Zostaty zaprojektowane do pracy ciggtej, dlatego mozna je wykorzystac¢ w produkcji przemystowe;j.

PRZEWODU
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGIA NAPIECIE CYKL PRACY ZASILAJACEGO
Demagnetyzacja Elektro 400/230 VAC 100 % 3m
Istotne parametry: Zastosowanie:
Zastosowanie: Demagnetyzacja + rozmagnesowanie duzych elementdw, obrabianych
Technologia: Elektro przedmiotow oraz elementow o réznych ksztattach
Cykl pracy: 100 % + nadaje sie do pracy ciaggtej
Zasilanie: 230/400V (opcjonalnie)
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Numer katalogowy (mm) (VAC/Hz) TDM1 &TDM2 TDM4

TDM5 400 600 x 420 400/50 ]

TDM4 400 460 x 465 400/50

TDM2230 255X 255 230/50

TDM2 400 255X 255 400/50

TDM1230 180x180 230/50

TDM1 400 180x180 400/50 ' o :

TDMs

Na zyczenie dostarczymy tunelowy demagnetyzer wraz z tasmq przenosnikowg na miare.



